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5 TRIBOTEC

SAKERHETSDATABLAD
Loxeal 58-11

SDS i 6verensstdmmelse med Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 06.02.2015

Revisionsdatum 10.06.2015

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Loxeal 58-11

Kemiskt namn Polyetyglycolmetacrylatblandning
Artikelnr. LX5811250, LX5811050, LX5811075

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och

anvandningar som det avrads fran
Anvandningsomrade Anaeroblim/tatning
Anvandningar som avrads All annan anvandning &n den som ndmns ovan.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Féretagsnamn Tribotec AB
Besoksadress Metallvagen 2
Postadress Box 203

Postnr. S-435 33

Postort MOLNLYCKE

Land Sverige

Telefon +46 31 887880

Fax +46 31 887887
E-post info@tribotec.se
Webbadress http://www.tribotec.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer
Nodtelefon SOS Alarm:112, begar Giftinformationscentralen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP, Ej klassificerad som farlig enligt EG 1272/2008.
kommentar

2.2. Markningsuppgifter
Faroangivelser

2.3. Andra faror
PBT / vPvB Produkten innehaller inga PBT- eller vPvB-amnen.

EUH 210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Amne Identifiering

CAS-nr.: 80-15-9
EG-nr.: 201-254-7
Indexnr.: 617-002-00-8

Kumenvateperoxid

Klassificering Innehall
Org. Perox. EF; H242 0,1-10%
Acute tox. 3; H331

Acute tox. 4; H312
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Acute tox. 4; H302

STOT RE 2; H373

Skin Corr. 1B; H314

Aquatic Chronic 2; H411
Amne, kommentar For fullstandig ordalydelse av H-fraserna, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Frisk luft och vila. Kontakta Iakare om obehag uppstar.

Hudkontakt Tvatta genast huden med tval och vatten. Tag av férorenade klader. Kontakta
l&kare om irritationen kvarstar.

Ogonkontakt Skdlj genast med rikliga mangder vatten i upp till 15 min. Avlagsna eventuella
kontaktlinser och hall 6gat vidoppet. Kontakta lakare om irritationen kvarstar.

Fortaring Skélj munnen och drick rikliga mangder vatten. Framkalla inte krékning.

Kontakta ldkare om mer an obetydlig mangd svalts.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Information till halsovardspersonal Behandla symptomatiskt.
Akuta symptom och effekter Kan irritera 6gon, hud och andningsorgan.
Foérdréjda symptom och effekter Langvarig hudkontakt kan orsaka allergi och eksem.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som

eventuellt kravs
Andra upplysningar Inga specifika, se avsnitt 4.1.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Koldioxid, pulver eller skum.

Olampliga brandslackningsmedel Anvand ej sluten vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Brand- och explosionsrisker Vid brand bildas giftiga gaser.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Anvand tryckluftsapparat vid brandslackning.
Brandslackningsmetoder Anvand vatten till avkylning av behallare.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder Varna alla om de mdjliga riskerna och evakuera om nédvandigt. Anvand
skyddshandskar och vid stankrisk dven skyddsglaségon/ansiktsskarm. Se
ytterligare information under avsnitt 8.

6.1.1 For annan personal an raddningspersonal

Personliga skyddsatgarder Se avsnitt 6.1

6.1.2 For raddningspersonal

For raddningspersonal Se avsnitt 6.1.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgarder Foérhindra utslapp till avliopp och vattendrag.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetod Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brannbart
material.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Revisionsdatum 10.06.2015



Loxeal 58-11 Sida3av6

Andra anvisningar Se ytterligare information under avsnitt 8. Fér hantering av avfall, se
ytterligare information i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Undvik kontakt med hud och dgon. Mekanisk ventilation kan vara nédvandig.
Skyddsatgarder

Rad om allman arbetshygien At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Lagras i sluten behallare vid lagre temperatur an 25°C. Skyddas fran varme

och direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer lakttag god arbetshygien.
Specifika anvéandningsomraden Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Ovrig information om grénsvarden Produkten innehaller inga ingredienser med hygieniska gransvarden som
behover kontrolleras pa arbetsplatsen.

8.2 Begransning av exponeringen

Begransning av exponeringen pa Sérj fér god ventilation. Mekanisk ventilering kan vara nédvandig.

arbetsplatsen

Andningsskydd

Andningsskydd God ventilation ar normalt tillrackligt. Vid otillracklig ventilation eller vid risk for
inandning av angor: Anvand lampligt andningsskydd med kombinationsfilter (typ
A2/P3).

Handskydd

Handskydd Skyddshandskar rekommenderas vid hantering som medfér risk for
direktkontakt.

Lampliga material Nitrilgummi eller Viton (fluorgummi).

Olampliga material Anvand inte handskar av absorberande material.

Ogon-/ ansiktsskydd

Ogonskydd Skyddsglasdgon som ger fullstdndigt skydd fér 6gonen.

Hygien / Miljo

Sarskilda hygieniska atgarder At inte, drick inte eller rék inte under hantering. Tvéatta huden efter varje skift,

fére maltid, rékning och toalettbesok.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Viskos vatska.
Farg Gul.
Lukt Latt stickande lukt.
pH (leverans) Varde: 4-6
Flampunkt Varde: > 100 °C
Testmetod: COC/DIN/ISO 2592
Angtryck Varde: < 0,5 mbar
Testmetod: DIN 51616
Kommentarer, Angtryck 20 °C
Bulktathet Varde: 1000-1100 kg/m3
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Testmetod: DIN 51757

Kommentarer, Bulktathet 20°C

Loslighet i vatten Oloslig

Loslighet, kommentar Loslig i organiska I6sningsmedel.
Viskositet Varde: ~ 55000 mPa.s

9.2 Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentar Inga andra an de ovan namnda.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Inga reaktiva reaktioner ar kanda.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risk for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Reagerar med syror och oxidationsmedel.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas Undvik exponering fér héga temperaturer eller direkt solljus.
10.5. Ofdrenliga material

Material som skall undvikas Undvik kontakt med syror och oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Vid upphettning kan halsoskadliga angor/gaser bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information
LD50 oral Varde: > 5000 mg(kg
Forsoksdjursart: ratta
Kommentar: Analogi med liknande damnen

Potentiella akuta effekter

Inandning Kan irritera andningsorganen.

Hudkontakt Kan verka irriterande.

Ogonkontakt Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

Fordrojda effekter / upprepad exponering

Sensibilisering Langvarig kontakt med huden, sarskilt med skrubbsar, kan ge allergi och
eksem.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande Inga kénda

Egenskaper skadliga for fostret Inga kanda.

Reproduktionstoxicitet Inga kanda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatisk kommentarer Produkten forvantas inte vara skadlig for vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Produkten forvantas inte vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Bioackumuleringsférmaga Data om bioackumulering &r inte kédnda.
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12.4 Rorligheten i jord

Rorlighet Spill kan tranga ner i marken och férorena grundvattnet. Produkten ar oldslig i
vatten och sprids pa vattenytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-beddmning, resultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
12.6 Andra skadliga effekter
Miljdupplysningar, summering Produkten bedéms vara ej miljofarlig. Utslapp till miljén ska dock alltid

forhindras. WGK=1 (Wassergefahrdungsklasse, tysk vattenskadlighetsnorm,
skala 0-3, dar 3 ar mest skadlig)

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for Avfall tas om hand i enlighet med lokala foéreskrifter.

avfallshantering

Produkten ar klassificerad som Ja

farligt avfall

Férpackningen ar klassificerad som  Ja

farligt avfall

EWC-kod EWC: 08 04 09* Lim och fogmassa som innehaller organiska I6sningsmedel

eller andra farliga amnen
EWC: 15 01 10* Forpackningar som innehaller rester av eller som ar
férorenade av farliga @mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentar Produkten omfattas ej av internationella eller nationella regler gallande
transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.2 Officiell transportbenamning

Anmarkning Inte relevant.

14.3 Faroklass for transport

Anmarkning Inte relevant.

14.4 Forpackningsgrupp

Anmarkning Inte relevant.

14.5 Miljofaror

Anmarkning Inte relevant.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Sarskilda sakerhetsforeskrifter for Inga 6vriga speciella forsiktighetsatgarder.
anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information.
Annan relevant information. Ingen ytterligare information.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sakerhet,

hédlsa och miljo

Referenser (lagar/férordningar) Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning
av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet,
andring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets forordning (EEG) nr
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793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG
och 2000/21/EG, med &ndringar.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

En Kemikaliesdkerhetsbedémning Nej

har utforts

Exponeringsscenarier for Nej

blandningen

AVSNITT 16: Annan information

Leverantérens anmarkningar Informationen lamnad i detta sékerhetsdatablad ar savitt TriboTec AB vet

korrekt vid det angivna datumet fér revidering och ska under inga
omstandigheter ses som heltackande. Informationen avser endast att vara en
vagledning for séker hantering, anvandning och bearbetning och skall inte
anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation i nagot avseende. Inga
garantier lamnas for specifika anvandningar eller for att produkten ar lamplig
for anvandarens tankta slutapplikation. Informationen hanfor sig endast till det
angivna materialet och géller inte for detta material anvant i kombination med
nagot annat material eller process om inte angivet i texten. Det ar
anvandarens ansvar att se till att hanteringen uppfyller géllande lagkrav och
att nodvandiga tester utfors av produktens lamplighet fér anvandarens tankta
slutapplikation. Vad galler TriboTec AB:s ansvar i ovrigt hanvisas till vad som
framgar darom av www.tribotec.se / Foretaget /Ansvarsfriskrivning.

Lista 6ver relevanta H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H331 Giftigt vid inandning.
och 3) H312 Skadligt vid hudkontakt.

H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering

Viktiga kallor vid utarbetandet av SDS fran leverantor: rev. 04.08.2015

sakerhetsdatablad

Upplysningar som har lagts till, Uppdaterad till Annex Il enligt REACH. 08.04.2015 CLP-markning. Andringar i
raderats eller reviderats avsnitt: 2. 10.06.2015 Andrat enligt CLP.

Version 3

Ansvarig for sakerhetsdatablad Tribotec AB
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