SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 - SE o

OKS 611
Version Revisionsdatum: Datum for senaste utfardandet: 2018-08-07 Tryckdatum: 2019-
3.2 2019-04-17 Datum for det forsta utfardandet: 2013-03-30 06-26

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn . OKS611

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller . Smdrjmedelsspray
blandningen
Rekommenderade begréans- : Endast for yrkesmassigt bruk.

ningar av anvandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Foretag . OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach-Gernlinden
Tel.: +49 8142 3051 500
Fax.: +49 8142 3051 599

E-postadress for person ;. mcm@oks-germany.com
som ar ansvarig for SDS
Nationell kontakt

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
Telefonnummer for nédsi- : 112 - begar giftinformation
tuationer +49 8142 3051 517 (24 hrs)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1 H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehallare: Kan spréngas vid uppvarm-
ning.

Fara vid aspiration, Kategori 1 H304: Kan vara dodligt vid fortaring om det kom-

mer ner i luftvdgarna.

2.2 Markningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
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Faropiktogram

Signalord : Fara
Faroangivelser : H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid upp-
varmning.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kom-
mer ner i luftvagarna.

Kompletterande farouppgif- : EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
ter hudsprickor.
Skyddsangivelser Férebyggande:

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnis-
tor, 6ppen laga eller andra antandningskall-
or. Rokning forbjuden.

pP211 Spreja inte Gver dppen laga eller andra
anténdningskallor.

P251 Far inte punkteras eller brannas, galler
aven tomd behallare.

Atgarder:

P301 + P310 VID FORTARING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare.

P331 Framkalla INTE krékning.

Forvaring:

P410 + P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for

temperaturer 6ver 50 °C/ 122 °F.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:
Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta

Tillaggsmarkning
EUH208 Innehaller . Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Aktivdmnesblandning med gasol
Losningsmedel
Mineralolja.
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SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 - SE

OKS 611

Version

3.2 2019-04-17

Revisionsdatum:

Datum for senaste utfardandet: 2018-08-07

OKS.

Datum for det forsta utfardandet: 2013-03-30 06-26

Tryckdatum: 2019-

Farliga komponenter

3/25

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentrations- | Koncentration
EG-nr. granser (% wiw)
M-faktor
INDEX-nr Anmarkningar
Registreringsnummer
Nafta (petroleum), 64742-48-9 Asp. Tox.1; H304 >=30-<50
vatebehandlad tung; 265-150-3
Lagkokande vatebe- Anmarkning P
handlad nafta 649-327-00-6
butan 106-97-8 Flam. Gas1; H220 >=30-<50
203-448-7 Press. GasCompr.
Gas; H280 Anmarkning U
601-004-00-0 (tabell 3.1),
Anmarkning C
propan 74-98-6 Flam. Gas1; H220 >=1-<10
200-827-9 Press. GasCompr.
Gas; H280 Anmarkning U
601-003-00-5 (tabell 3.1)
01-2119486944-21-
XXXX
isobutan 75-28-5 Flam. Gas1; H220 >=1-<10
200-857-2 Press. GasCompr.
Gas; H280 Anmarkning U
601-004-00-0 (tabell 3.1),
01-2119485395-27- Anmarkning C
XXXX
61789-86-4 Skin Sens.1; H317 | >= 10 % >=1-<10
263-093-9 Skin Sens.1B,
01-2119488992-18-
0000
Amnen med ett gransvérde for exponering pa arbetsplatsen :
destillat (petroleum), |64742-54-7 >=1-<10
vatebehandlade tunga | 265-157-1
paraffiniska Anmarkning L
649-467-00-8
01-2119484627-25-
XXXX
destillat (petroleum), |64742-65-0 >=1-<10
I6sningsmedelsavvax- | 265-169-7
a brand of
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ade tunga paraffiniska Anmarkning L
649-474-00-6
01-2119471299-27-
XXXX

For forklaring av férkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Vid inandning Flytta personen till frisk luft. Om tecken/symptom bestar, s6k
lakarvard.
Hall patienten varm och i vila.
Vid medvetsléshet Iagg den skadade i vilostallning och s6k
medicinsk hjalp.
Hall andningsvagarna fria.
Om andningen &r oregelbunden eller upphort, ge konstgjord
andning.

Vid hudkontakt . Tag genast av nedstankta klader.
Sok lakarvard omedelbart om irritation utvecklas och kvarstar.
Tvatta fororenade klader innan de anvands pa nytt.
Rengor skorna noggrant innan de anvands pa nytt.
Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller anvand er-
kand hudrengéringsmedel.

Vid 6gonkontakt . Skolj omedelbart med rikliga mangder vatten, aven under
o6gonlocken, i minst 10 minuter.
So6k medicinsk hjalp.

Vid fortaring : For den skadade till frisk luft.
Hall andningsvéagarna fria.
Framkalla INTE krékning.
Skélj munnen med vatten.
Aspirationsfara vid nedsvéljning - kan komma ner i lungorna
och orsaka skada.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Symptom : Inandning kan orsaka lungédem och lunginflammation.

Inandning kan framkalla féljande symptom:
Medvetsloshet

Yrsel

Dasighet

Huvudvark

lllamé&ende
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Trotthet
Hudkontakt kan framkalla foljande symptom:
Hudrodnad
Risker :  Kan absorberas genom huden.

Vid fortaring och krakning, risk fér lungdédem.
Halsoskador kan vara foérdrojda.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling . Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel . ABC-pulver

Olampligt slackningsmedel :  Samlad vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Sarskilda risker vid brandbe- : Brand kan orsaka utveckling av:
k&mpning Koloxider
Svaveloxider

Brandfara

Forhindra utslapp i avloppssystemet.

Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
Var aktsam for &ngor som kan ansamlas och bilda explosiva
koncentrationer. Angor kan ansamlas i 1agt belagna omréden.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning fér :  Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som &r oberoende av

brandbekdmpningspersonal omgivningen som andningsskydd. Anvand personlig skyddsut-
rustning. Anvand tryckluftsmask vid férekomst av respirabelt
damm och/eller gaser. Exponering for sonderfallsprodukter
kan vara héalsoskadligt.

Ytterligare information . Standardférfarande for kemikaliebrénder.
Fororenat slackvatten skall samlas upp separat och det far ej
tdbmmas i avloppet.
Kyl behallare/tankar genom vattenbesprutning.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddséatgarder . Evakuera personal till sékra platser.
Sakerstall god ventilation.
Avlagsna alla antéandningskallor.
Andas inte in &ngor och sprutdimma.
Se vidare skyddséatgarderna uppraknade under avsnitten 7
och 8.
Endast utbildad personal utrustad med lamplig skyddsutrust-
ning far ingripa.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder . FOorsok att forhindra att materialet kommer ut i avlopp och
vattendrag.
Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sékert satt.
Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill e
kan begransas.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brannbart absorbent-
material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i
en behallare for vidare hantering som avfall enlig lokala / nat-
ionella regler (se avsnitt 13).

Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.
Anvand gnistfria verktyg.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddséatgarder for saker hantering

RAd for saker hantering :Anvand ej i utrymmen utan adekvat ventilation.
Andas inte in &ngor och sprutdimma.
Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.
Undvik kontakt med huden och dgonen.
For personligt skydd se avsnitt 8.
Far ej utsattas for brand, gnistor och heta ytor.
Rokning, intag av foda och dryck ar ej tilltet i hanteringsom-
radet.
Tvétta hander och ansikte fore raster och omedelbart efter
hantering av produkten.
Undvik att f i gonen, i mun eller pa huden.
Undvik att f& pa huden eller pa kladerna.
Undvik nedsvélning.
Anvand inte redskap som kan orsaka gnistor.
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Dessa sakerhetsinstruktioner géller ocksa for tomma forpack-
ningar som fortfarande kan innehalla produktrester.
Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus eller tempera-
turer 6ver +50 °C. Far ej punkteras eller brannas. Galler aven
tomd behallare.

Atgarder betraffande hygien :  Tvatta ansiktet, handerna och alla exponerade hudpartier
grundligt efter anvandning.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  : VARNING: Aerosol under tryck. Forvara avskilt fran direkt

behallare solljus och temperaturer éver 50 °C. Oppna inte behéllaren
med vald och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den
tomts. Spruta ej pa flammor eller rodglédgade foremal. For-
vara i enlighet med sarskilda nationella regler.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomrd- : Sarskilda instruktioner for hantering kravs ej.
den

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort (Expo- | Kontrollparametrar Grundval
neringssatt)

Nafta (petroleum), | 64742-48-9 | NGV 350 mg/m3 SE AFS

vatebehandlad (2015-11-12)

tung; Lagkokande
vatebehandlad

nafta
Ytterligare inform- | Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta
ation varde som inte bor 6verskridas, Gransvardet avser kolvaten i angform dvs.

upp till 12 kolatomer. Vid exponering for kolvaten med mer an 12 kolatomer
som férekommer i form av aerosol, partiklar eller vatskedroppar, tillampas
gransvardet for organiskt damm och dimma, 5 mg/m3. Gransvardet géller inte
for aromatfri lacknafta (< 2 viktsprocent) som har eget gransvarde.

KGV 500 mg/m3 SE AFS
(2015-11-12)

Ytterligare inform- | Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta
ation varde som inte bor 6verskridas, Gransvardet avser kolvaten i angform dvs.
upp till 12 kolatomer. Vid exponering for kolvaten med mer &n 12 kolatomer
som férekommer i form av aerosol, partiklar eller vatskedroppar, tillampas
gransvardet for organiskt damm och dimma, 5 mg/m3. Gransvardet géller inte
for aromatfri lacknafta (< 2 viktsprocent) som har eget grénsvarde.

NGV 50 ppm SE AFS
300 mg/m3 (2015-11-12)
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Ytterligare inform-
ation

Véagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hégsta
varde som inte bor dverskridas, Amnet kan latt upptas genom huden., Avser
lacknafta som foretrddesvis anvands som lésnings- och spadningsmedel for
farg- och lackprodukter, dvs. petroleumnafta med sina huvudsakliga be-
stdndsdelar i omradet C7 till C12 och med upp till 22 viktprocent aromater
(upp till ca 20 volymprocent) och mindre &n 0,1 viktprocent bensen. Jamfor
not 40 om petroleumnafta. Angivet ungefarligt varde uttryckt i ppm ar beréknat
pa lacknafta med 22 viktprocent aromater.

KGV 100 ppm SE AFS
600 mg/m3 (2015-11-12)

Ytterligare inform-
ation

Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hogsta
varde som inte bor 6verskridas, Amnet kan latt upptas genom huden., Avser
lacknafta som foretradesvis anvands som l6snings- och spadningsmedel for
farg- och lackprodukter, dvs. petroleumnafta med sina huvudsakliga be-
standsdelar i omradet C7 till C12 och med upp till 22 viktprocent aromater
(upp till ca 20 volymprocent) och mindre &n 0,1 viktprocent bensen. Jamfor
not 40 om petroleumnafta. Angivet ungeféarligt varde uttryckt i ppm ar beréknat
pa lacknafta med 22 viktprocent aromater.

destillat (petro-
leum), vatebe-
handlade tunga
paraffiniska

SE AFS
(2015-11-12)

64742-54-7 | NGV (Dimma) 1 mg/m3

Ytterligare inform-
ation

Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hogsta
varde som inte bor dverskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till
polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande.
Dessutom kan mineraloljor i sig innehalla sddana amnen., Fér dimma av vat-
tenhaltig skarvatska eller dylikt, dar &ven andra &mnen &n oljor kan inga, till-
lampas vardet som totalhalt pa den vattenfria delen. Fér amnen med enskilda
lagre gransvarden tillampas dessa.

KGV (Dimma) SE AFS

(2015-11-12)

3 mg/m3

Ytterligare inform-
ation

Vagledande korttidsgréansvéarde ska anvndas som ett rekommenderat higsta
varde som inte bor 6verskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till
polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande.
Dessutom kan mineraloljor i sig innehalla sddana amnen., Fér dimma av vat-
tenhaltig skarvatska eller dylikt, dar aven andra &mnen &n oljor kan inga, till-
lampas vardet som totalhalt pa den vattenfria delen. F6r &mnen med enskilda
lagre gransvérden tillampas dessa.

destillat (petro-
leum), 16snings-
medelsavvaxade
tunga paraffiniska

SE AFS
(2015-11-12)

64742-65-0 | NGV (Dimma) 1 mg/m3

Ytterligare inform-
ation

Véagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hégsta
varde som inte bor 6verskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till
polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande.
Dessutom kan mineraloljor i sig innehalla sddana amnen., F6r dimma av vat-
tenhaltig skarvatska eller dylikt, dar aven andra &mnen &n oljor kan inga, till-
lampas vardet som totalhalt pa den vattenfria delen. For amnen med enskilda
lagre gransvarden tillampas dessa.

KGV (Dimma) SE AFS

(2015-11-12)

3 mg/m3

Ytterligare inform-

Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hégsta

a brand of
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ation varde som inte bor 6verskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till

polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande.
Dessutom kan mineraloljor i sig innehalla sadana amnen., Fér dimma av vat-
tenhaltig skarvatska eller dylikt, dar aven andra &mnen an oljor kan inga, til--
lampas vardet som totalhalt pa den vattenfria delen. Fér amnen med enskilda
lagre gransvarden tillampas dessa.

Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Anvéandnings- | Exponeringsvag | Potentiella hélsoef- Varde
omrade fekter

destillat (petroleum), Arbetstagare Inandning Langtids - lokala 5,6 mg/m3

vatebehandlade tunga effekter

paraffiniska

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

niska

medelsavvaxade tunga paraffi-

Amnets namn Miljo (-avsnitt) Varde
destillat (petroleum), vatebe- Oralt 9,33 mg/kg
handlade tunga paraffiniska

destillat (petroleum), l6snings- Oralt 9,33 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Anvand endast i utrymmen med explosionssaker utsugsventilation.
Hantera endast i utrymme forsett med lokalt utsug (eller annnat tillfredsstéllande utsug).

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd

Handskydd
Material
Skyddsindex

Anmaérkning

Andningsskydd

Filter typ

Skyddsatgarder

Skyddsglasdgon med sidoskydd i verensstammelse med
EN166

butylgummi
Klass 1

Anvand skyddshandskar. De valda skyddshandskarna maste
tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standar-
den EN 374 som harror fran det. Genombrottstiden beror
bland annat p& materialet, tjockleken och typen av handske
och maste darfor betsammas for varje fall.

Anvand andningsskydd om det inte finns tillrécklig lokal ut-
blasningsventilation eller om exponeringsutvarderingen visar
att vardena ar inom acceptabla gransvarden.

Endast under kortare tid

Filter typ A-P

Typen av skyddsutrustning skall valjas med hansyn till kon-

a brand of
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centrationen och méngden av den farliga substansen vid
varje enskild arbetsplats.

Valj kroppsskydd i forhallande till arten, koncentrationen och
mangden av farliga &mnen och till den séarskilda arbetsplat-
sen.

Utseende
Farg
Lukt

Lukttroskel

pH-varde

Smalt-
punkt/smaltpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Ovre explosionsgrans

Nedre explosionsgrans
Angtryck

Relativ angdensitet

Densitet

Bulkdensitet

Loslighet
Loslighet i vatten

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

aerosol
gron, svart
karakteristisk

Ingen tillg&nglig data

Inte tillampligt

Ingen tillganglig data
-161 °C

(1.013 hPa)

-91°C
Metod: Abel-Pensky

Ingen tillganglig data
Extremt brandfarlig aerosol.
15 %(V)

0,6 %(V)

3.800 hPa (20 °C)

Ingen tillganglig data

0,68 gr/lcm3
(20 °C)

Ingen tillganglig data

oléslig

a brand of
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Loslighet i andra 16s- . Ingen tillgénglig data
ningsmedel
Foérdelningskoefficient: n- . Ingen tillganglig data
oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur ~ : Ingen tillganglig data
Sonderfallstemperatur . Ingen tillganglig data
Viskositet
Viskositet, dynamisk . Ingen tillgénglig data
Viskositet, kinematisk : <20,5mm2/s (40 °C)
Explosiva egenskaper . Ej explosiv
Oxiderande egenskaper . Ingen tillganglig data

9.2 Annan information

Sublimeringspunkt . Ingen tillganglig data
Metallkorrosionshastighet . Ej metallfratande.
Sjalvantandning . Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga sarskilda risker som behdver namnas.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala férhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner . Inga farliga reaktioner k&nda under normala anvandningsfor-
hallanden.

10.4 Forhéllanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvi- : Varme, flammor och gnistor.
kas

10.5 Ofdrenliga material
Material som skall undvikas : Oxidationsmedel

a brand of
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10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sénderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet . Anmarkning: Informationen saknas.

Akut inhalationstoxicitet . Symptom: Inandning kan framkalla féljande symptom:, And-
ningsrubbning

Akut dermal toxicitet . Anmarkning: Langvarig eller upprepad hudkontakt med vatska

kan orsaka avfettning och resultera i uttorkning, rodnad och
majlig blasbildning.

Symptom: Hudstdrningar

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:

Akut oral toxicitet . LD50 (Rétta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401

Akut dermal toxicitet . LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402

butan:

Akut inhalationstoxicitet . LC50 (Rétta): 658 mgl/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: gas

isobutan:

Akut inhalationstoxicitet :  LC50 (Ratta): 658 mgl/l

Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: gas

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:

Akut oral toxicitet . LD50 (Rétta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401
GLP: ja

Akut inhalationstoxicitet :  LC50 (Rétta): > 5,53 mgl/l

Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma
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Metod: OECD:s riktlinjer for test 403
Beddémning: Amnet eller blandningen har ingen akut inand-
ningstoxicitet
Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Metod: OECD:s riktlinjer for test 402

destillat (petroleum), Iosmngsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

Akut oral toxicitet :  LD50 (Ratta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401

Akut dermal toxicitet . LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402

Fratande/irriterande pa huden

Produkt:
Anmarkning: Informationen saknas.

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:

Arter: Kanin

BedOdmning: Ingen hudirritation
Metod: OECD:s riktlinjer for test 404
Resultat: Svag hudirritation

Resultat: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:

Arter: Kanin

Bed6mning: Ingen hudirritation
Metod: OECD:s riktlinjer for test 404
Resultat: Ingen hudirritation

GLP: ja

destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

Arter: Kanin

Beddmning: Ingen hudirritation
Metod: OECD:s riktlinjer for test 404
Resultat: Ingen hudirritation

GLP: ja

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Produkt:
Anmarkning: Ogonkontakt kan orsaka irritation.
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Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:
Arter: Kanin

Beddmning: Ingen dgonirritation

Metod: OECD:s riktlinjer for test 405

Resultat: Ingen 6égonirritation

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:
Arter: Kanin

BedOdmning: Ingen dgonirritation

Metod: OECD:s riktlinjer for test 405

Resultat: Ingen dgonirritation

GLP: ja

destillat (petroleum), l6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

Arter: Kanin

Bedodmning: Ingen dgonirritation
Metod: OECD:s riktlinjer for test 405
Resultat: Ingen 6gonirritation

GLP: ja

Luftvags-/hudsensibilisering

Produkt:
Anmarkning: Informationen saknas.

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:

Arter: Marsvin

Bedodmning: Orsakar e hudsensibilisering (hudallergi).
Metod: OECD:s riktlinjer for test 406

Resultat: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Bedodmning: Kan ge allergi vid hudkontakt.

Beddmning: Sannolikheten eller beldgg fér hudsensibilisering hos méanniskor.

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:

Arter: Marsvin

BedOdmning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
Metod: OECD:s riktlinjer for test 406

Resultat: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
GLP: ja

destillat (petroleum), l6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

a brand of

14125 7N FREUDENBERG



SAKERHETSDATABLAD

enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 - SE OKS®

OKS 611
Version Revisionsdatum: Datum for senaste utfardandet: 2018-08-07 Tryckdatum: 2019-
3.2 2019-04-17 Datum for det forsta utfardandet: 2013-03-30 06-26

Arter: Marsvin

Bedodmning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
Metod: OECD:s riktlinjer for test 406

Resultat: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
GLP: ja

Mutagenitet i konsceller

Produkt:
Genotoxicitet in vitro :Anmarkning: Ingen tillganglig data
Genotoxicitet in vivo . Anmarkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:

Mutagenitet i kdnsceller- . Tester pa bakterie eller daggdjursceller visade inte mutagena
Bedbmning effekter.

destillat (petroleum), lésningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

Genotoxicitet in vitro :Arter: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer for test 471
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo . Arter: Mus
Applikationssétt: Oralt
Metod: OECD:s riktlinjer for test 474
Resultat: Negativ

Cancerogenitet

Produkt:
Anmarkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:
Cancerogenitet - Bedomning : Ej klassificerbar som humancarcinogen.

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:
Cancerogenitet - Beddmning : Ej klassificerbar som humancarcinogen.

destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

Arter: Mus
Applikationssatt: Hud
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Metod: OECD:s riktlinjer for test 451
Resultat: Negativ

Reproduktionstoxicitet

Produkt:

Effekter pa fortplantningen : Anmarkning: Ingen tillganglig data
Effekter pa fosterutveckling- : Anmarkning: Ingen tillganglig data
en

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:

Reproduktionstoxicitet - Be- : Ingen reproduktionstoxicitet
démning Ingen reproduktionstoxicitet

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:

Reproduktionstoxicitet - Be- : Ingen reproduktionstoxicitet
démning

destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

Effekter pa fosterutveckling- : Arter: Ratta

en Applikationssatt: Hud
Allman toxicitet hos mddrar: NOAEL: 30 mg/kg kroppsvikt
Fosterskadande effekter: NOAEL: 30 mg/kg kroppsvikt
Metod: OECD:s riktlinjer for test 414

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:

Bedomning: Amnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel expo-
nering.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:
Beddmning: Amnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel expo-

nering.
Toxicitet vid upprepad dosering

Produkt:
Anmaérkning: Informationen saknas.
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Aspirationstoxicitet

Produkt:
Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna.

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:
Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:
Ingen klassificering for aspirationstoxicitet

destillat (petroleum), l6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:
Ingen klassificering for aspirationstoxicitet

Ytterligare information

Produkt:

Anmarkning: Informationen ar grundad pé data fran komponenterna och pa toxikologin for lik-
nande produkter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:
Fisktoxicitet : Anmarkning: Ingen tillganglig data
Toxicitet for Daphnia och . Anmarkning: Ingen tillganglig data

andra vattenlevande rygg-
radslosa djur

Algtoxicitet . Anmarkning: Ingen tillganglig data

Toxicitet for mikroorganismer
Anmaérkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)): > 100 mg/I
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet for Daphnia och . EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/I
andra vattenlevande rygg- Exponeringstid: 48 h
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radslosa djur

Algtoxicitet . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 100 mg/I
Exponeringstid: 72 h

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:

Fisktoxicitet . LC50 (Pimephales promelas (amerkansk elritza)): > 100 mg/!
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 203

GLP: ja
Toxicitet for Daphnia och . EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/I
andra vattenlevande rygg- Exponeringstid: 48 h
radslésa djur Testtyp: Immobilisering
Metod: OECD:s riktlinjer for test 202
GLP: ja
Toxicitet for Daphnia och : NOEC: 10 mg/l
andra vattenlevande rygg- Exponeringstid: 21 d
radslosa djur (Kronisk toxici- Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
tet) Testtyp: halvstatiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 211
GLP: ja

destillat (petroleum), Iosnmgsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

Fisktoxicitet . LC50 (Pimephales promelas (amerkansk elritza)): > 100 mg/!
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 203

GLP: ja
Toxicitet for Daphnia och . EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/I
andra vattenlevande rygg- Exponeringstid: 48 h
radslésa djur Testtyp: statiskt test

Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

Algtoxicitet . NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 100
mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 201

Toxicitet for Daphnia och : NOEC: 10 mg/l

andra vattenlevande rygg- Exponeringstid: 21 d

radslosa djur (Kronisk toxici- Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
tet)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:
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Bionedbrytbarhet : Anmarkning: Ingen tillganglig data
Fysikalisk/kemisk eliminer- : Anmarkning: Ingen tillgénglig data
barhet

Bestandsdelar:

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:

Bionedbrytbarhet . Testtyp: aerob
Inokulum: aktivt slam
Resultat: Ej snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 3 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD TG 301 B
GLP: ja

destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:

Bionedbrytbarhet . Testtyp: aerob
Inokulum: aktivt slam
Resultat: Ej snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 31 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD TG 301 B

GLP: ja
12.3 Bioackumuleringsforméaga
Produkt:
Bioackumulering . Anmarkning: Blandningen innehaller inget amne som anses

vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).
Blandningen innehaller inget &mne som anses vara mycket
persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

Bestandsdelar:

butan:

Fordelningskoefficient: n- : log Pow: 2,89

oktanol/vatten Metod: OECD:s riktlinjer for test 107
propan:

Fordelningskoefficient: n- : log Pow: 2,36

oktanol/vatten

isobutan:

Fordelningskoefficient: n- . log Pow: 2,88

oktanol/vatten Metod: OECD:s riktlinjer for test 107

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:
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Fordelningskoefficient: n- . log Pow: > 2
oktanol/vatten

12.4 Rorlighet i jord

Produkt:

Rérlighet : Anmarkning: Ingen tillganglig data
Fordelning bland olika delari : Anmarkning: Ingen tillganglig data
miljon

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Bedodmning . Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre..

Bestandsdelar:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung; Lagkokande vatebehandlad nafta:
Bedbmning . Ej klassificerat PBT-amne. Ej klassificerat vPvB-amne.

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska:
Bedbmning . Ej klassificerat vPvB-amne. Ej klassificerat PBT-amne.

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk informat- : Inga ekologiska uppgifter tillgangliga.
ion

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt . Awvyttra ej tillsammans med hushallsavfallet.
Handertas som farligt avfall i 6verensstammelse med lokala
och nationella bestammelser.

Avfallskoder skall tilldelas av anvandaren baserade pé pro-
duktens tilltankta anvandningsomrade.

Foérorenad férpackning . Forpackningar som inte ar ordentligt tomda maste tas om
hand som den oanvanda produkten.
Lamna tomma sprayburkar till ett erkant sophanteringsféretag.
Tryckbehallare: Far inte punkteras eller brannas, galler dven
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Fdljande avfallskoder &ar endast forslag:
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 UN-nummer
ADR UN 1950
IMDG UN 1950
IATA UN 1950
14.2 Officiell transportbenamning
ADR AEROSOLER
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, flammable
14.3 Faroklass for transport
ADR 2
IMDG 2.1
IATA 2.1
14.4 Férpackningsgrupp
ADR
Forpackningsgrupp Inte tilldelad genom bestammelse
Klassificeringskod 5F
Etiketter 2.1
Tunnel-restrik-tionskod (D)
IMDG
Forpackningsgrupp Inte tilldelad genom bestammelse
Etiketter 2.1
EmS Kod F-D, S-U
IATA (Frakt)
Packinstruktion (fraktflyg) 203
Packningsinstruktioner (LQ) Y203
Férpackningsgrupp Inte tilldelad genom bestammelse
Etiketter Flammable Gas
IATA (Passagerare)
Packinstruktion (passagerar- 203
flyg)
Packningsinstruktioner (LQ) Y203
Forpackningsgrupp Inte tilldelad genom bestammelse
Etiketter Flammable Gas
14.5 Miljofaror
a brand of
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ADR
Miljofarlig I nej
IMDG
Vattenfororenande a&mne ©nej
IATA (Passagerare)
Miljofarlig . nej
IATA (Frakt)
Miljofarlig ©onej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inga speciella forsiktighetsatgarder kravs.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Anmarkning : Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och
miljo

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen  :  Produkten innehaller inga amnen

som inger mycket stora betankligheter (artikel 59). med egenskaper for stor oro (EG-
regel nr 1907/2006 (REACH), artikel
57).

REACH - Forteckning dver amnen for vilka det kravs . Inte tillampligt

tillstand (Bilaga XIV)

Forordning (EG) nr 1005/2009 om &mnen som bryter : Inte tillampligt
ned ozonskiktet

Forordning (EG) nr 850/2004 om langlivade organiska . Inte tillampligt
fororeningar

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr : Inte tillampligt
649/2012 om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begransning av framstéllning, utslappande p& : Inte tillampligt
marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen,
beredningar och varor (Bilaga XVII)

Seveso llI: Europaparlamentets och radets direktiv 2012/18/EU om atgarder for att férebygga och
begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga &mnen.

Kvantitet 1 Kvantitet 2
P3a BRANDFARLIGA 150 tn 500 tn
AEROSOLER
34 Petroleumprodukter och 2.500 tn 25.000 tn
alternativa branslen a)
a brand of
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Bensin och nafta b) Foto-
gen (inklusive flygbranslen)
c¢) Gasoljor (inklusive die-
selbrénslen, latta eldnings-
oljor och blandkomponen-
ter for gasoljor) d) Tunga
eldningsoljor e) Alternativa
branslen med samma an-
vandningsandamal och
liknande egenskaper i
fraga om brand- och milj6-
farlighet som de produkter
som avses i punkterna a—d

P2

Flyktiga organiska foreningar : Europaparlamentets och radets direktiv 2010/75/EU av den 24
november 2010 om industriutslapp (samordnade atgarder for
att férebygga och begransa fororeningar)

Innehall av flyktiga organiska bestandsdelar (VOC): 85,91 %
Anmarkning: VOC-innehall exkluderande vatten

Andra foreskrifter:

Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller utsattas for produkten. Ungdomar
som fyller minst 16 ar under kalenderaret &r undantagna denna regel om produkten ingar som
ett nodvandigt led i en utbildning.

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljorisker (Andrad och omtryckt i AFS 2014:43), §837a-g.

Hygieniska gransvarden (AFS 2015:7), foreskrifter - Arbetsmiljéverkets foreskrifter om hygi-
eniska gréansvarden och allménna rad om tillampningen av féreskrifterna.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning
Informationen saknas.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H220 : Extremt brandfarlig gas.

H280 . Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

H304 : Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagar-
na.

H317 . Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Fullstandig text pa andra férkortningar
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Anmarkning C . Vissa organiska amnen kan slappas ut pa marknaden anting-

en som givna isomerer eller som en blandning av flera isome-
rer. Leverantéren maste d& ange pa etiketten om amnet &r en
specifik isomer eller en blandning av isomerer.

Anmarkning L . Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande om
det kan visas att det innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt,
matt enligt IP 346 som faststallts av Institute of Petroleum i
London (faststallande av polycykliska aromatiska &mnen i
oanvanda bassmorjoljor och asfaltfria oljefraktioner - indexe-
ringsmetod for extraktion av dimetyl sulfoxid). Denna anmark-
ning galler endast vissa komplexa oljebaserade &mnen i del 3.

Anmarkning P . Amnet behover inte klassificeras som cancerframkallande
eller mutagent om det kan visas att det innehaller mindre an
0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7). Om &mnet inte
klassificeras som cancerframkallande ska atminstone skydds-
angivelserna (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 anvan-
das. Denna anmarkning galler endast vissa komplexa oljeba-
serade amnen i del 3.

Anmarkning U (tabell 3.1) . Gaser som slapps ut pa marknaden maste vara klassificerade
som "Gaser under tryck" i ndgon av grupperna komprimerad
gas, kondenserad gas, kyld kondenserad gas eller 16st gas.
Grupptillhérigheten avgors av gasens fysikaliska tillstand i
forpackningen och maste alltsd bestammas fran fall till fall.

ADN - Europeisk dverenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska vat-
tenleder; ADR - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag;
AICS - Australisk forteckning éver kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation fér material-
testning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmérkning av férpackningar; férord-
ning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska
standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista ¢ver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % till-
vaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC -
Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtrans-
porter; IBC - Internationella regler fér konstruktion och utrustande av fartyg for bulktransport av
farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell or-
ganisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning over i Kina férekommande kemikalier; IMDG -
Internationella foreskrifter for sjotransport av farligt gods; IMO - Internationella sjofartsorganisat-
ionen; ISHL - Lag om sékerhet och hélsa inom industrin (Japan); 1ISO - Internationella standardi-
seringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning dver forekommande kemikalier; LC50 - Ddd-
lig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos for 50 % av en testpopulation
(dodlig mediandos); MARPOL - Internationell 6verenskommelse om férebyggande av fororening
fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad
(bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar
effekt (NOELR-véarde); NZIoC - Nyzeelandsk forteckning dver kemikalier; OECD - Organisation
for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet fér kemisk sakerhet och férebyg-
gande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt &mne; PICCS - Filippinsk

a brand of

24125 VN FREUDENBERG



SAKERHETSDATABLAD

enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 - SE OK5®

OKS 611
Version Revisionsdatum: Datum for senaste utfardandet: 2018-08-07 Tryckdatum: 2019-
3.2 2019-04-17 Datum for det forsta utfardandet: 2013-03-30 06-26

forteckning 6ver kemikalier och kemiska d&mnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur
och aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 fran Europaparlamentet och radet avse-
ende registrering, bedémning, godkédnnande och begransning av kemikalier; RID - Forordningar
avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvacce-
lererande nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; SVHC - amne som inger mycket stora betank-
ligheter; TCSI - Taiwanesisk férteckning over kemikalier; TRGS - Tekniska regler for farliga &m-
nen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga &mnen (Férenta Staterna); UN - Férenta Nationerna; vPvB
- Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:

Aerosol 1 H222, H229 Baserat pa produktdata eller bedém-
ning

Asp. Tox. 1 H304 Baserat pa produktdata eller bedém-
ning

Detta sakerhetsdatablad géller endast for forpackade och markta varor i original frin OKS Spezi-
alschmierstoffe. Innehallet i informationen far ej utan uttryckligen skriftligt tillstdnd fran OKS Spe-
zialschmierstoffe kopieras eller forandras. All vidarebefordran av dessa dokument ar endast till&-
tet i omfattningen av ett rattsligt krav. En spridning som gors darutdver av vara sakerhetsdatab-
lad, sarskilt offentlig (t.ex. nedladdning fran Internet) ar ej tillaten utan uttryckligen skriftligt till-
stdnd av OKS Spezialschmierstoffe. OKS Spezialschmierstoffe tillhandahaller andrade saker-
hetsdatablad at sina kunder motsvarande de rattsliga bestammelserna. Det &r kundens ansvar att
vidarebefordra sdkerhetsdatablad och ev. andringar av dessa enligt rattsliga riktlinjer till sina egna
kunder, medarbetar e och Ovriga anvandare av produkten. For sikerhetsdatabladens aktualitet,
som anvandare erhaller av tredje person, 6vertar OKS Spezialschmierstoffe inget ansvar. All in-
formation och alla anvisningar i detta sakerhetsdatablad ar skriven efter basta formaga med han-
syn till den information som fa nns vid tillverkningstillfallet. Uppgifterna ska beskriva produkten
med hansyn till de ndodvandiga sakerhetsatgarderna, uppgifterna & r ingen férsakran om egen-
skaper eller garanti for produktens lamplighet i enskilda fall och har ingen grund for ett avtalsen-
ligt rat tsforhallande. Forekomsten av ett sakerhetsdatablad i ett visst land innebar inte nédvan-
digtvis att import eller anvandning i detta land ar laglig. Om du har nagra fragor &r du vialkommen
att kontakta var ansvariga forsaljningskontakt eller OKS Spezialschmierstoffe:s auktoriserade
handelspartner.
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